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EN�-PORT ��GBPS USB-A & 
USB-C PCIE CARD

�

Requirements
· Computer with an available PCI 
Express slot

· (Optional) SATA Power Source

Tools
· Screwdriver (Not included)

Hardware Installation
Warning: PCIe card can be damaged by static electricity. Make sure that you 
are properly grounded before you open your computer case or touch the PCIe 
card. You should wear an anti-static strap when you install any computer 
component. If an antistatic strap is not available, discharge any built-up static 
electricity by touching a large grounded metal surface for several seconds. 
Only handle the PCIe card by its edges and do not touch the gold connectors.

 

Component Func�on 
1. USB-A Port Connect to a USB A Device. 
2. USB-C Port Connect to a USB C Device. 
3. Bracket Screws Secure the Bracket. 
4. PCI Express Connector Connect the PCIe card on the Host Computer. 
5. SATA Power Connector SATA Power connector for extra power. (Op�onal) 

 

�

�

�
�

�



�

Installing the Low Profile Bracket
By default the Full Profile Bracket is attached to the PCIe Card. You might also 
need require installing the Low Profile Bracket (included). 

�. Using a Screwdriver, remove the Bracket Screws securing the Full Profile 
Bracket to the PCIe Card.
�. Align the Screw Holes on the PCIe Card with the Screw Holes on the Low 
Profile Bracket. 
�. Insert the Bracket Screws through the PCIe card and into the Screw Holes 
on the Low Profile Bracket.
�. Using the Screwdriver, tighten the Bracket Screws.

Installing the PCIe Card
�. Turn off the Computer and any connected Peripheral Devices.
�. Unplug the Power Cable from the back of the Computer and disconnect any 
Peripheral Devices that are connected.
�. Remove the Cover from the Computer Case.
      Note: Consult the documentation that came with the Computer for details 
about how to do this safely.
�. Locate an open PCI Express Slot and remove the corresponding Metal Cover 
Plate from the back of the Computer Case.
�. Gently insert the PCIe card into the open PCI Express Slot and fasten the 
Bracket to the back of the Computer Case.
�. Place the Cover back onto the Computer Case.
�. Reconnect the Power Cable to the back of the Computer.
�. Reconnect all of the Peripheral Devices that were disconnected in step �.
�. Connect USB Devices to the USB-C or USB-A Port.
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Anforderungen
· Computer mit einem verfügbaren 
PCI-Express-Steckplatz

· (Optional) SATA-Stromquelle

Werkzeuge
· Screwdriver (Not included)

 

 

 

 
 

DEPCI EXPRESS USB-C 
USB-A �-PORT KARTE

Hardware-Installation
Achtung: Die PCIe-Karte kann durch statische Elektrizität beschädigt werden. 
Stellen Sie sicher, dass Sie richtig geerdet sind, bevor Sie das Computerge-
häuse öffnen oder die PCIe-Karte berühren. Sie sollten ein antistatisches 
Armband tragen, wenn Sie einen Computerkomponente installieren. Wenn 
kein antistatisches Armband verfügbar ist, entladen Sie eventuell aufgebaute 
statische Elektrizität, indem Sie für mehrere Sekunden eine große geerdete 
Metallfläche berühren. Berühren Sie die PCIe-Karte nur an ihren Rändern und 
fassen Sie nicht die goldenen Anschlüsse an.

 

Komponente Funk�on 
1. USB-A-Port Zur Verbindung mit einem USB-A-Gerät. 
2. USB-C-Port Zur Verbindung mit einem USB-C-Gerät. 
3. Halterungsschrauben Zur Befes�gung der Halterung. 
4. PCI Express-Anschluss Zur Verbindung der PCIe-Karte mit dem Host-Computer. 
5. SATA Power-Anschluss SATA Power-Anschluss für zusätzliche Stromversorgung (op�onal). 
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Installation der Low-Profile-Halterung
Standardmäßig ist die Full-Profile-Halterung an der PCIe-Karte befestigt. 
Möglicherweise müssen Sie jedoch auch die Low-Profile-Halterung (im 
Lieferumfang enthalten) installieren.

�. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Halterungsschrauben, mit 
denen die Full-Profile-Halterung an der PCIe-Karte befestigt ist.
�. Richten Sie die Schraubenlöcher auf der PCIe-Karte mit den Schrauben-
löchern auf der Low-Profile-Halterung aus.
�. Führen Sie die Halterungsschrauben durch die PCIe-Karte und in die 
Schraubenlöcher auf der Low-Profile-Halterung ein.
�. Ziehen Sie mit dem Schraubendreher die Halterungsschrauben fest.

Installation der PCIe-Karte
�. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
�. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Computers ab und trennen 
Sie alle angeschlossenen Peripheriegeräte.
�. Entfernen Sie die Abdeckung vom Computergehäuse.
      Hinweis: Konsultieren Sie die Dokumentation, die mit dem Computer 
geliefert wurde, um sicherzustellen, dass Sie dies sicher tun.
�. Suchen Sie einen offenen PCI-Express-Steckplatz und entfernen Sie die 
entsprechende Metallabdeckung von der Rückseite des Computergehäuses.
�. Führen Sie die PCIe-Karte vorsichtig in den offenen PCI-Express-Steckplatz 
ein und befestigen Sie die Halterung an der Rückseite des Computergehäus-
es.
�. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Computergehäuse.
�. Schließen Sie das Netzkabel wieder an der Rückseite des Computers an.
�. Schließen Sie alle in Schritt � getrennten Peripheriegeräte wieder an.
�. Schließen Sie USB-Peripheriegeräte an den USB-C- oder USB-A-Port an.
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Requisitos
· Computadora con una ranura PCI 
Express disponible

· (Opcional) Fuente de alimentación 
SATA Herramientas

Tools
· Destornillador (No incluido)

 

 

 

 
 

ESTARJETA PCI EXPRESS 
USB-C USB-A DE � PUERTOS

Instalación de Hardware
Advertencia: la tarjeta PCIe puede dañarse por la electricidad estática. 
Asegúrese de estar adecuadamente conectado a tierra antes de abrir la 
carcasa del ordenador o tocar la tarjeta PCIe. Debe usar una correa 
antiestática cuando instale cualquier componente informático. Si no dispone 
de una correa antiestática, descargue cualquier electricidad estática 
acumulada tocando una superficie metálica grande y conectada a tierra 
durante varios segundos. Manipule la tarjeta PCIe solo por los bordes y no 
toque los conectores dorados.

Componente Función 
1. Puerto USB-A Conectar a un disposi�vo USB A. 
2. Puerto USB-C Conectar a un disposi�vo USB C. 
3. Tornillos del soporte Sujetar el soporte. 
4. Conector PCI Express Conecte la tarjeta PCIe en la computadora anfitriona 
5. Conector de alimentación 
SATA 

Conector de alimentación SATA para energía adicional. (Opcional) 
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Instalación del soporte de perfil bajo
Por defecto, el soporte de perfil completo está unido a la tarjeta PCIe. 
También puede necesitar instalar el soporte de perfil bajo (incluido).

�. Usando un destornillador, retire los tornillos del soporte que sujetan el 
soporte de perfil completo a la tarjeta PCIe.
�. Alinee los orificios de los tornillos en la tarjeta PCIe con los orificios de los 
tornillos en el soporte de perfil bajo.
�. Inserte los tornillos del soporte a través de la tarjeta PCIe y en los agujeros 
de los tornillos del soporte de perfil bajo.
�. Usando el destornillador, apriete los tornillos del soporte.

Instalación de la tarjeta PCIe
�. Apague la computadora y cualquier dispositivo periférico conectado.
�. Desconecte el cable de alimentación de la parte trasera de la computadora 
y desconecte cualquier dispositivo periférico que esté conectado.
�. Retire la cubierta del gabinete de la computadora.
      Nota: Consulte la documentación que vino con la computadora para 
obtener detalles sobre cómo hacerlo de manera segura.
�. Localice una ranura PCI Express abierta y retire la placa de cubierta de 
metal correspondiente de la parte trasera del gabinete de la computadora.
�. Inserte suavemente la tarjeta PCIe en la ranura abierta de PCI Express y 
asegure la chapa trasera del gabinete de la computadora.
�. Coloque la cubierta de vuelta en el gabinete de la computadora.
�. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la parte trasera de la 
computadora.
�. Vuelva a conectar todos los dispositivos periféricos que se desconectaron 
en el paso �.
�. Conecte dispositivos periféricos USB al puerto USB-C o USB-A.
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Exigences
· Ordinateur avec un emplacement 
PCI Express disponible

· (Facultatif) Source d'alimentation 
SATA

Outils
· Tournevis (non inclus)

FRCARTE PCIE À � PORTS -
 USB-A ET USB-C, �� GBPS

Installation du materiel
Avertissement : la carte PCIe peut être endommagée par l'électricité statique. 
Assurez-vous d'être correctement mis à la terre avant d'ouvrir le boîtier de 
votre ordinateur ou de toucher la carte PCIe. Vous devez porter une dragonne 
antistatique lorsque vous installez n'importe quel composant d'ordinateur. Si 
une dragonne antistatique n'est pas disponible, déchargez toute électricité 
statique accumulée en touchant une grande surface métallique mise à la terre 
pendant plusieurs secondes. Ne manipulez la carte PCIe que par ses bords et 
ne touchez pas les connecteurs dorés.

Component Func�on 
1. Port USB-A Connectez à un disposi�f USB A. 
2. Port USB-C Connectez à un disposi�f USB C. 
3. Vis de fixa�on Fixez la plaque support. 
4. Connecteur PCI Express Connectez la carte PCIe à l'ordinateur hôte. 
5. Connecteur d'alimenta�on 
SATA 

Connecteur d'alimenta�on SATA pour une alimentation supplémentaire 
(faculta�f) 
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Installation de la plaque support de faible profil
Par défaut, la plaque support de profil complet est fixée à la carte PCIe. Vous 
pourriez également avoir besoin d'installer la plaque support de faible profil 
(fournie).

�. À l'aide d'un tournevis, retirez les vis de fixation de la plaque support de 
profil complet de la carte PCIe.
�. Alignez les trous de vis de la carte PCIe avec les trous de vis de la plaque 
support de faible profil.
�. Insérez les vis de fixation à travers la carte PCIe et dans les trous de vis de la 
plaque support de faible profil.
�. À l'aide du tournevis, serrez les vis de fixation.

Installation de la carte PCIe
�. Éteignez l'ordinateur et tous les périphériques connectés.
�. Débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'ordinateur et 
déconnectez tous les périphériques connectés.
�. Retirez le couvercle du boîtier de l'ordinateur.
      Note : Consultez la documentation fournie avec l'ordinateur pour savoir 
comment faire cela en toute sécurité.
�. Localisez un emplacement libre pour une fente PCI Express et retirez la 
plaque métallique correspondante à l'arrière du boîtier de l'ordinateur.
�. Insérez délicatement la carte PCIe dans la fente PCI Express libre et fixez la 
plaque support à l'arrière du boîtier de l'ordinateur.
�. Replacez le couvercle sur le boîtier de l'ordinateur.
�. Rebranchez le câble d'alimentation à l'arrière de l'ordinateur.
�. Reconnectez tous les périphériques qui ont été déconnectés à l'étape �.
�. Connectez les périphériques USB à la prise USB-C ou USB-A.
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Requisiti
· Computer con uno slot PCI Express 
disponibile

· (Opzionale) Sorgente di 
alimentazione 

Strumenti
· Cacciavite (non incluso)

ITSCHEDA PCI EXPRESS 
USB-C USB-A A � PORTE

Installazione Hardware
Attenzione: la scheda PCIe può essere danneggiata dall'elettricità statica. 
Assicurati di essere adeguatamente messo a terra prima di aprire il case del 
computer o toccare la scheda PCIe. Dovresti indossare una fascia antistatica 
quando installi qualsiasi componente informatico. Se una fascia antistatica 
non è disponibile, scarica l'elettricità statica accumulata toccando una 
superficie metallica di grande dimensioni messa a terra per diversi secondi. 
Maneggia la scheda PCIe solo dai bordi e non toccare i connettori dorati.con-
nettori dorati.

Componente Funzione 
1. Porta USB-A Collegare a un disposi�vo USB A. 
2. Porta USB-C Collegare a un disposi�vo USB C. 
3. Vi� di Fissaggio Staffa Fissare la staffa. 
4. Conne�ore PCI Express Conne�ere la scheda PCIe al computer host. 

5. Conne�ore di alimentazione SATA 
Conne�ore di alimentazione SATA per alimentazione extra 
(opzionale). 
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Installation della Scheda PCIe
Installazione della staffa a basso profilo Di default, la staffa a pieno profilo è 
attaccata alla scheda PCIe. Potrebbe essere necessario installare la staffa a 
basso profilo (inclusa).

�. Utilizzando un cacciavite, rimuovi le viti della staffa che fissano la staffa a 
pieno profilo alla scheda PCIe.
�. Allinea i fori delle viti sulla scheda PCIe con i fori delle viti sulla staffa a 
basso profilo.
�. Inserisci le viti della staffa attraverso la scheda PCIe e nei fori delle viti della 
staffa a basso profilo.
�. Utilizzando il cacciavite, stringi le viti della staffa.

Installazione della scheda PCIe
�. Spegni il computer e tutti i dispositivi periferici connessi.
�. Scollega il cavo di alimentazione dal retro del computer e scollega tutti i 
dispositivi periferici connessi.
�. Rimuovi la copertura del case del computer. 
      Nota: consulta la documentazione fornita con il computer per i dettagli su 
come farlo in sicurezza.
�. Trova uno slot PCI Express libero e rimuovi la piastra di copertura metallica 
corrispondente dal retro del case del computer.
�. Inserisci delicatamente la scheda PCIe nello slot PCI Express libero e fissala 
alla staffa sul retro del case del computer.
�. Rimetti la copertura del case del computer.
�. Ricollega il cavo di alimentazione sul retro del computer.
�. Ricollega tutti i dispositivi periferici che sono stati scollegati nel passaggio �.
�. Collega i dispositivi periferici USB alla porta USB-C o USB-A.
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システム要件
· PCI Expressスロットを利用可能なコン
ピュータ

· （オプション）SATA電源ソース

ツール
· ドライバー（付属していません）

 

 

 

 
 

JP �ポート��GBPS USB-A/USB-C増設PCI EXPRESS
インターフェースカード

ハードウェアのインストール
警告：静電気によってPCIeカードが損傷する場合があります。コンピューターケースを
開く前やPCIeカードに触る前に、適切に接地されていることを確認してください。コン
ピューターのコンポーネントをインストールする場合は、抗静電ストラップを着用する
必要があります。抗静電ストラップが利用できない場合は、大きな接地された金属面に
数秒間触れて、蓄積された静電気を放電してください。PCIeカードは端子部分以外を
触らず、端子部分も指で触らないでください。

 

コンポーネント  機能 

1 .  USB-A ポート USB A デバイスに接続する。 

2 .  USB-C ポート USB C デバイスに接続する。 

3 .  ブラケットのネジ ブラケットを固定する 

4 .  PCI  Express コネクタ ホストコンピュータにPCI e カードを接続する。 

5 .  SATA電源コネクタ 追加の電源用のSATA電源コネクタ（ オプション）  
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Low Profile Bracketの取り付け
デフォルトでは、PCIeカードにはFull Profile Bracketが取り付けられています。あなた
が必要に応じて、Low Profile Bracket（付属）を取り付ける必要があるかもしれませ
ん。

�.ドライバーを使用して、Full Profile BracketをPCIeカードに固定しているブラケット
スクリューを取り外します。
�. PCIeカードのスクリューホールをLow Profile Bracketのスクリューホールに合わ
せます。
�.PCIeカードにブラケットスクリューを挿入して、Low Profile Bracketのスクリューホ
ールに固定します。
�.ドライバーを使用して、ブラケットスクリューを締めます。

PCIeカードの取り付け
�.コンピューターと接続されている周辺機器をすべてオフにします。
�.コンピューターの背面から電源ケーブルを抜き、接続されている周辺機器をすべて
切断します。
�.コンピューターケースのカバーを取り外します。
       注：これを安全に行う方法の詳細については、コンピューターと一緒に付属してい
るドキュメントを参照してください。
�.空いているPCI Expressスロットを見つけ、対応する金属カバープレートをコンピュ
ーターケースの背面から取り外します。
�. PCIeカードを空いているPCI Expressスロットに優しく挿入し、ブラケットをコンピュ
ーターケースの背面に固定します。
�.コンピューターケースのカバーを元に戻します。
�.コンピューターの背面に電源ケーブルを接続します。
�.ステップ�で切断したすべての周辺機器を再接続します。
�.USB周辺機器をUSB-CまたはUSB-Aポートに接続します。
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Vereisten
· Computer met een beschikbare PCI 
Express-slot

· (Optioneel) SATA-voedingsbron

Gereedschap
· Schroevendraaier (niet inbegrepen) 

 

 

 

 
 

NL�-PORT ��GBPS USB-A & .
USB-C PCIE ADAPTER KAART

Hardware-installatie
Waarschuwing: de PCIe-kaart kan beschadigd worden door statische 
elektriciteit. Zorg ervoor dat u goed geaard bent voordat u uw computerbehu-
izing opent of de PCIe-kaart aanraakt. U moet een antistatische polsband 
dragen bij het installeren van een computeronderdeel. Als er geen 
antistatische polsband beschikbaar is, ontlaad dan eventuele opgebouwde 
statische elektriciteit door enkele seconden een groot geaard metalen 
oppervlak aan te raken. Behandel de PCIe-kaart alleen bij de randen en raak 
de gouden connectors niet aan.

 

Onderdeel Func�e 
1. USB-A poort Verbinden met een USB-A apparaat. 
1. USB-C poort Verbinden met een USB-C apparaat. 
3. Beves�gingsschroeven van de beugel Beves�g de beugel. 
4. PCI Express-connector Verbindt de PCIe-kaart met de hostcomputer. 
5. SATA-voedingsconnector SATA-voedingsconnector voor extra voeding. (Op�oneel) 
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Het installeren van de Low Profile Bracket
Standaard is de Full Profile Bracket bevestigd aan de PCIe-kaart. Mogelijk 
moet u de Low Profile Bracket (inbegrepen) installeren.

�. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van de bracket te 
verwijderen die de Full Profile Bracket aan de PCIe-kaart bevestigen.
�. Lijn de schroefgaten op de PCIe-kaart uit met de schroefgaten op de Low 
Profile Bracket.
�. Steek de bracket schroeven door de PCIe-kaart en in de schroefgaten op de 
Low Profile Bracket.
�. Draai de bracket schroeven vast met de schroevendraaier.

Het installeren van de PCIe-kaart
�. Schakel de computer en alle aangesloten randapparatuur uit.
�. Trek de voedingskabel uit de achterkant van de computer en ontkoppel alle 
aangesloten randapparatuur.
�. Verwijder de afdekking van de computerbehuizing. 
      Opmerking: Raadpleeg de documentatie die bij de computer is geleverd 
voor details over hoe dit veilig te doen.
�. Zoek een open PCI Express-slot en verwijder de overeenkomstige metalen 
afdekplaat van de achterkant van de computerbehuizing.
�. Steek voorzichtig de PCIe-kaart in de open PCI Express-slot en bevestig de 
bracket aan de achterkant van de computerbehuizing.
�. Plaats de afdekking terug op de computerbehuizing.
�. Sluit de voedingskabel weer aan op de achterkant van de computer.
�. Sluit alle randapparatuur weer aan die in stap � is losgekoppeld.
�. Sluit USB-randapparatuur aan op de USB-C of USB-A poort.
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Wymagania
· Komputer z dostępnym gniazdem 
PCI Express

· (Opcjonalnie) Źródło zasilania SATA 
Narzędzia

Narzędzia
· Śrubokręt (nie jest dołączony)

 

 

 

 
 

PL KARTA PCIE �-PORT 
��GBPS USB-A I USB-C

Instalacja Sprzętu
Ostrzeżenie: Karta PCIe może zostać uszkodzona przez elektryczność 
statyczną. Upewnij się, że jesteś właściwie uziemiony przed otwarciem 
obudowy komputera lub dotknięciem karty PCIe. Powinieneś nosić opaskę 
antystatyczną podczas instalowania dowolnego elementu komputera. Jeśli 
opaska antystatyczna nie jest dostępna, rozładowaj zgromadzoną 
elektryczność statyczną dotykając dużej uziemionej powierzchni metalowej 
przez kilka sekund. Obsługuj kartę PCIe wyłącznie za pomocą jej krawędzi i 
nie dotykaj złotych złączy.

 

Komponent Funkcja 
1. Port USB-A Podłącz urządzenie USB A. 
2. Port USB-C Podłącz urządzenie USB C. 
3. Śruby uchwytu Zamocuj uchwyt. 
4. PCI Express Connector Podłącz kartę PCIe do komputera hosta. 
5. Złącze zasilania SATA Złącze zasilania SATA do dodatkowego zasilania. (Opcjonalne) 
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Instalacja Niskoprofilowej Płytki Mocującej
Domyślnie do karty PCIe jest dołączona pełna płyta mocująca. Może być 
konieczne zainstalowanie dodatkowej niskoprofilowej płytki mocującej 
(dołączonej).

�. Za pomocą śrubokręta odkręć śruby mocujące pełną płytę mocującą do karty 
PCIe.
�. Wyrównaj otwory na karcie PCIe z otworami na niskoprofilowej płytce 
mocującej.
�. Włóż śruby mocujące przez kartę PCIe i do otworów na niskoprofilowej 
płytce mocującej.
�. Za pomocą śrubokręta dokręć śruby mocujące.

Instalacja karty PCIe
�. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne.
�. Wyjmij kabel zasilający z tyłu komputera i odłącz wszystkie podłączone 
urządzenia peryferyjne.
�. Zdejmij pokrywę z obudowy komputera.
      Uwaga: Aby to zrobić bezpiecznie, skonsultuj się z dokumentacją, która 
została dostarczona z komputerem.
�. Znajdź wolny slot PCI Express i usuń odpowiadający mu metalowy panel z 
tyłu obudowy komputera.
�. Ostrożnie włóż kartę PCIe do wolnego slotu PCI Express i przymocuj płytę 
mocującą do tyłu obudowy komputera.
�. Umieść pokrywę z powrotem na obudowie komputera.
�. Podłącz kabel zasilający z powrotem do tyłu komputera.
�. Podłącz ponownie wszystkie urządzenia peryferyjne, które zostały 
odłączone w kroku �.
�. Podłącz urządzenia peryferyjne USB do portu USB-C lub USB-A.
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Krav
· Dator med en ledig PCI Express-plats
· (Valfritt) SATA-strömkälla

Verktyg
· Skruvmejsel (Ingår ej)

 

 

 

 
 

SE� PORTAR �� GBIT/S USB-A & USB-C 
PCIE-KORT

Hårdvaruinstallation
Varning: PCIe-kort kan skadas av statisk elektricitet. Se till att du är ordentligt 
jordad innan du öppnar datorlådan eller rör vid PCIe-kortet. Du bör bära en 
antistatisk handledsrem när du installerar någon datorkomponent. Om en 
antistatisk handledsrem inte är tillgänglig, urladda eventuell uppbyggd 
statisk elektricitet genom att röra vid en stor jordad metall-yta i flera 
sekunder. Hantera endast PCIe-kortet vid dess kanter och rör inte vid de 
guldiga anslutningarna.

Komponent Funk�on 
1. USB-A Port Anslut �ll en USB-A-enhet. 
2. USB-C Port Anslut �ll en USB-C-enhet. 
3. Fästskruvar för stödet Säkra stödet. 
4. PCI Express-kontakt Anslut PCIe-kortet �ll värd-datorn. 
5. SATA-strömkontakt SATA-strömkontakt för extra ström. (Valfri�) 
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Installation av lågprofilsfästet 
Som standard är helprofilfästet monterat på PCIe-kortet. Du kan behöva 
installera lågprofilsfästet (ingår).

�. Använd en skruvmejsel för att ta bort fästskruvarna som säkrar helprofil-
fästet på PCIe-kortet.
�. Rikta in skruvhålen på PCIe-kortet med skruvhålen på lågprofilsfästet.
�. Sätt i fästskruvarna genom PCIe-kortet och in i skruvhålen på lågprofils-
fästet.
�. Använd skruvmejseln för att dra åt fästskruvarna.

Installation av PCIe-kortet
�. Stäng av datorn och alla anslutna peripheralenheter.
�. Dra ut nätkabeln från baksidan av datorn och koppla bort eventuella 
anslutna peripheralenheter.
�. Ta bort locket från datorhöljet. 
      Observera: Konsultera dokumentationen som följde med datorn för 
detaljer om hur du gör detta säkert.
�. Hitta en ledig PCI Express-plats och ta bort motsvarande metallplåt från 
baksidan av datorhöljet.
�. Försiktigt sätt in PCIe-kortet i den lediga PCI Express-platsen och fäst fästet 
på baksidan av datorhöljet.
�. Sätt tillbaka locket på datorhöljet.
�. Anslut nätkabeln tillbaka till baksidan av datorn.
�. Anslut alla peripheralenheter som kopplades bort i steg �.
�. Anslut USB-periferiutrustning till USB-C eller USB-A-porten. 
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Gereksinimler
· Boş bir PCI Express yuvasına sahip 
bilgisayar

· (İsteğe bağlı) SATA Güç Kaynağı

Araçlar
· Tornavida (Dahil değildir)

TR � LIMANLI ��GBPS USB-A 
VE USB-C PCIE KARTI

Donanım Kurulumu
Uyarı: Statik elektrik, PCIe kartını zarar verebilir. PCIe kartına dokunmadan 
önce, doğru bir şekilde topraklandığınızdan emin olun. Herhangi bir 
bilgisayar bileşeni kurulumu yaparken antistatik bir bileklik takmanız tavsiye 
edilir. Eğer antistatik bilezik yoksa, birkaç saniye boyunca büyük bir 
topraklanmış metal yüzeye dokunarak biriken statik elektriği boşaltın. PCIe 
kartını sadece kenarlarından tutun ve altın bağlantı noktalarına 
dokunmayın.
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Bileşen Fonksiyon 
1. USB-A Portu USB-A Cihaza bağlanın. 
2. USB-C Portu USB-CCihaza bağlanın. 
3. Konsol Vidası Konsolu sabitleyin. 
4. PCI Express Konnektörü PCIe kar�nı Ana Bilgisayara bağlayın. 
5. SATA Güç Konnektörü Ek güç için SATA güç konnektörü. (İsteğe bağlı) 
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Lütfen Düşük Profil Braketi Kurulumunu
Yapın Varsayılan olarak PCIe Kartına Tam Profil Braketi takılıdır. Ayrıca Dahil 
edilen Düşük Profil Braketi kurmanız gerekebilir.

�. Bir tornavida kullanarak Tam Profil Braketini PCIe Kartına bağlayan Braket 
Vidalarını çıkarın.
�. PCIe Kartındaki Vida Deliklerini Düşük Profil Braketi üzerindeki Vida 
Delikleri ile hizalayın.
�. Braket Vidalarını PCIe kartından geçirin ve Düşük Profil Braketi üzerindeki 
Vida Deliklerine takın.
�. Tornavida kullanarak Braket Vidalarını sıkın.

PCIe Kartı Kurulumu
�. Bilgisayarı ve bağlı tüm Çevresel Cihazları kapatın.
�. Bilgisayarın arka kısmından Güç Kablosunu çıkarın ve bağlı olan tüm 
Çevresel Cihazları çıkarın.
�. Bilgisayar Kasa Kapakını çıkarın. 
      Not: Bunun güvenli bir şekilde nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak için 
bilgisayarla birlikte verilen belgelere bakın.
�. Açık bir PCI Express Yuvası bulun ve Bilgisayar Kasası arka panelindeki ilgili 
Metal Kapak Plakasını çıkarın.
�. PCIe kartını nazikçe açık bir PCI Express Yuvasına yerleştirin ve Braketi 
Bilgisayar Kasa arka paneline sabitleyin.
�. Kasa Kapakını Bilgisayarın Kasa üzerine yerleştirin.
�. Güç Kablosunu Bilgisayarın arka kısmına takın.
�. Adım �'te çıkarılan tüm Çevresel Cihazları yeniden bağlayın.
�. USB Çevresel Cihazlarını USB-C veya USB-A Bağlantı Noktalarına bağlayın.
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